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О КОМПАНИИ 
 

 

 

Группа компаний «ЭКОЛОС» ведет свою историю с 1991 
года, когда на базе нескольких самарских предприятий 
возникла группа компаний – ныне крупное научно- 
производственное объединение, работающее в сфере 
очистки и перекачки всех типов сточных вод, от небольших 
дачных участков до крупнейших заводов и целых городов. 

Сейчас компания имеет опыт проектирования, установки и 
эксплуатации оборудования на более чем 400 крупных 
объектах. В их числе очистные сооружения в районах 
Поволжья, Урала, Сибири, Москвы, Казахстана, Узбекистана 
и Белоруссии, а также на предприятиях пищевой 
промышленности, нефтеперерабатывающих и химических 
заводах, крупнейших торговых центрах, федеральных сетях 
АЗС, морских портах Дальнего Востока, объектах 
Универсиады-2013 в Казани и Олимпиады-2014 в Сочи. 

В 2004 году направление автономной (малой) канализации 
было выделено в отдельную структуру – Кампанию SANI, 
предоставляющее под торговой маркой SANI следующие 
виды услуг: 

 Производство септиков и локальных очистных 
сооружений SANI. 

 Продажа сопутствующего оборудования 

Имея многолетний опыт в разработке и производстве 
очистных систем, мы гордимся тем, что способны 
реализовывать комплексные проекты с учетом 
индивидуальных потребностей, создавая экологически 
рациональные условия для комфортной жизни на работе и 
дома. 



УСТРОЙСТВО СТАНЦИЙ 
 

 

 

 

 

 
Т Е Х Н О Л О Г И Я О Ч И С Т К И 

 
 

В основе работы автономной канализации 
лежит аэробный метод очистки. 

В отличии от выгребных ям и септиков в 
установке отсутствует неприятный запах, сто в 
свою очередь, является одним из ведущих 
критериев при решении вопроса о канализации, 
а также сохранения здоровья и окружающей 
среды. 

СТАНЦИЯ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ 
ВЕРТИКАЛЬНУЮ ЕМКОСТЬ, ВНУТРИ РАЗДЕЛЕННУЮ НА ЧЕТЫРЕ ОТСЕКА 

 

Аэротенк биореактор, вторичный отстойник, блок-доочистки 
и контактная камера. 

1. Благодаря беспрерывной подаче воздуха и стока, в 
установке естественным путем зарождаются и нарастают 
на блоке биологической загрузки (ББЗ) аэробные 
микроорганизмы в виде биологического ила. За счет них 
в станции происходит расщепление, окисление и очистка 
стоков. 

2. Автономная канализация не имеет ни одного элемента, 

         который бы поддавался механическому износу. В 
комплекте с установкой поставляется КОМПРЕССОРНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ. Потребляемая мощность 60 Вт 
(сравнимо с мощностью обычной лампочки). Компрессор 
находится снаружи очистного сооружения 

3. Очищенная техническая вода может использоваться для 
полива неплодоносящих растений и кустарников, а так 
же использоваться для мытья машин. Степень очистки 
достигает более 98% (до норм сброса в грунт). 



1-3 

3-5 

5-8 

ОСНОВНЫЕ КРИТЕРИИ СТАНЦИЙ  

 
К О Л И Ч Е С Т В О П Р О Ж И В А Ю Щ И Х Ч Е Л О В Е К 
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станция «SANI-3» 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
человек 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

человек 

 

 
станция «SANI-5» 

 
 
 

станция «SANI-8» 

станция «SANI-15» 
идеальный вариант для 

совместного пользования 
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ОСНОВНЫЕ КРИТЕРИИ СТАНЦИЙ  

 
С П О С О Б О Т В О Д А О Ч И Щ Е Н Н Ы Х С Т О Ч Н Ы Х В О Д 

 

 
 

 
 

 

  
 
 

 

 
 

 
 

Утепленная напорная труба 

 
Дренажный насос 

 
Водоотводная 

канава 

 
 
 
 
 

Труба ПВХ Ø 110мм 

 
  Ж/б колодец без дна 

h=3м 

 

 
Щебеночная подушка 

 
 

 

  
 

 

 
 
 

Водоотводная 

канава 

 
Дренажный насос 

 
Труба ПВХ Ø 110мм Щебеночная 

подушка 

 

 

 
Труба ПВХ Ø 110мм 

Стеклопластиковый 

    колодец 

с ультрафиолетовым 

обеззараживанием 

НАПОРНЫЙ ОТВОД ОЧИЩЕННОЙ ВОДЫ 

В ВОДОЕМ РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

ОТВОД ОЧИЩЕННОЙ ВОДЫ В ДРЕНАЖНЫЙ КОЛОДЕЦ 

С ВОЗМОЖНОСТЬЮ СБРОСА В КАНАВУ 

ОТВОД ОЧИЩЕННОЙ ВОДЫ 

В ДРЕНАЖНЫЙ КОЛОДЕЦ САМОТЕКОМ 

НАПОРНЫЙ ОТВОД ОЧИЩЕННОЙ ВОДЫ В КАНАВУ 
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СРОК СЛУЖБЫ 50 ЛЕТ 

 
 
 
 
 

 
МОНТАЖ ЗА 1 ДЕНЬ 

 
 
 
 

 
УСТОЙЧИВОСТЬ К 

ЗАЛПОВЫМ 

СБРОСАМ 

РАБОТОСПОСОБНОСТЬ 

ПРИ ОТКЛЮЧЕНИИ 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 

 
 
 

 
ВЫСОКАЯ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 
( ДО 15 ПРОЖИВАЮЩИХ) 

 
 
 
 

ОТКАЗ ОТ 
АССЕНИЗАЦИОННОЙ 
МАШИНЫ 



 
 

 
 

 

 
 

 

УНИКАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ УТИЛИЗАЦИИ СТОЧНЫХ ВОД НА ВАШЕМ УЧАСТКЕ! 

 
 Очистка сточных вод в системе SANI основана на глубокой биологической очистке при помощи 

анаэробных бактерий, которые заводятся самостоятельно в процессе работы станции и 

обеспечивают наивысшую степень очистки 

 Все оборудование SANI сертифицировано и соответствует всем правилам СНИП 

 Корпус станции изготовлен из бесшовного армированного стеклопластика, срок службы которого 

более 50 лет! 

 Специально разработанная форма станции SANI позволяет одновременно подключать к ней до 8 

объектов и исключает из монтажа не простой этап якорения – нашим станциям это не нужно! 

 Обслуживание станции производится всего 1 раз в год с помощью машины-ассенизатора - это 

значительно экономит Ваши затраты, силы и время 

 Монтаж станции SANI, возможно осуществить не только специалистами компании, но и 

самостоятельно. Срок монтажа всего 1 день! 

 После установки станция выглядит эстетично и незаметна на Вашем участке, так как на 

поверхности будет виден только канализационный люк, который просто задекорировать и сделать 

элементом Вашего ландшафтного дизайна 

 
 
 

 
Автономная канализация SANI прослужит Вам долгие годы! 

 
ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКЦИИ 
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